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Муфта
R

Характеристики:

· SDR 11, для воды и газа
·Д авление PN16
· Напряжение 40В 
· Диаметр клемм 4 мм 
· Материал ПЭ100, 100% первичного сырья
·Д иаметры от 20мм до 630мм.
·З акрытая спираль, защита от среза спирали 
при монтаже



 Отвод 90

Характеристики:

· SDR 11, для воды и газа
·Д авление PN16
· Напряжение 40В 
· Диаметр клемм 4 мм 
· Материал ПЭ100, 100% первичного сырья
·Д иаметры от 20 мм до 630 мм.
·З акрытая спираль, защита от среза спирали 
при монтаже

R



 Отвод 45
R

Характеристики:

·  SDR 11, для воды и газа
·  Давление PN16
·  Напряжение 40В 
·  Диаметр клемм 4 мм 
·  Материал ПЭ100, 100% первичного сырья
·  Диаметры от 20 мм до 630 мм.
·  Закрытая спираль, защита от среза спирали 
при монтаже



Тройник
R

Характеристики:

·  SDR 11, для воды и газа
· Давление PN16
·  Напряжение 40В 
·  Диаметр клемм 4 мм 
·  Материал ПЭ100, 100% первичного сырья
· Диаметры от 20 мм до 630 мм.
·  Закрытая спираль, защита от среза спирали 
при монтаже



Седловой отвод 
(с фрезой)

R

Характеристики:

· SDR 11, для воды и газа
·Д авление PN16
· Напряжение 40В 
· Диаметр клемм 4 мм 
· Материал ПЭ100, 100% первичного сырья
·Д иаметры от 20 мм до 630 мм.
·З акрытая спираль, защита от среза спирали 
при монтаже

·О тветная часть
·К онтейнер для сбора мусора



Седловой отвод 
(без фрезы)

R

Характеристики:

· SDR 11, для воды и газа
·Д авление PN16
· Напряжение 40В 
· Диаметр клемм 4 мм 
· Материал ПЭ100, 100% первичного сырья
·Д иаметры от 20 мм до 630 мм.
·З акрытая спираль, защита от среза спирали 
при монтаже

·О тветная часть



Муфта 
редукционная

Характеристики:

· SDR 11, для воды и газа
·Д авление Pn16
· Напряжение 40В 
· Диаметр клемм 4 мм 
· Материал ПЭ100, 100% первичного сырья
·Д иаметры от 20мм до 630мм.
·З акрытая спираль, защита от среза спирали 
при монтаже

R



R

Шаровый кран

Характеристики:

· SDR 11, для воды и газа
·Д авление PN16
· Напряжение 40В 
· Диаметр клемм 4 мм 
· Материал ПЭ100, 100% первичного сырья
·Д иаметры от 20 мм до 630 мм.



R

Заглушка

Характеристики:

· SDR 11, для воды и газа
·Д авление PN16
· Напряжение 40В 
· Диаметр клемм 4 мм 
· Материал ПЭ100, 100% первичного сырья
·Д иаметры от 20 мм до 630 мм.
·З акрытая спираль, защита от среза спирали 
при монтаже
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